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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS FÍSICOS 

 
PROJETO: Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Central. 
AGENTE EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Erval Seco / RS. 
LOCAL: AVENIDA DO COMÉRCIO ESQUINA COM A AVENIDA 12 DE ABRIL, 101, 
CENTRO-ERVAL SECO 
 
1.0 - REFORMA. 
 
1.1- ALVENARIA. 
 
1.1.0.1- Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. 
(97624) 
  Comprimento: 5,50m 
  Largura: 0,50m 
  Altura: 0,65 m 
  Volume a demolir: 5,50 x 0,50 x 0,65 = 1,78m³ 
 
1.1.0.2- Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. 
(97622) 
 

Identificação Área a demolir (m²) 
Porta nova - Guichê 0,34 
Antigos banheiros 2,09 
Abertura - Est Farmácia 0,42 
Nova janela- Cozinha 0,26 
Total 3,11 

 
 
1.1.0.3- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19 cm 
(espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021. 
(103330) 
 

Identificação Área a construir (m²) 
Novo abrigo oxigênios 11,82 
Guichê 3,36 
Ambiente de Acolhimento  4,20 
Farmácia- fechamento de guichê 1,08 
Total 20,46 
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1.1.0.4- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 

cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
af_12/2021. (103334) 
 

Identificação Área a construir (m²) 
Consultório-fechar porta 1,4 
Antigos banheiros - fechar porta 1,4 
Est. Farmácia - fechar janela 0,3 
Cozinha - fechar janela 1,65 
Total 4,75 

 
1.2- REVESTIMENTO. 
 
1.2.0.1- Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. (97633) 
 

Identificação Área de remoção (m²) 
COVID 27,90 
Consultório (ao lado 
dos banheiros antigos) 

31,34 

Antigos Banheiros 24,23 
Total 83,47 

 
 
1.2.0.2- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo manual. (87878) 
 

Identificação Área de 
chapisco (m²) 

Guichê (Ala Antiga) 6,72 
Consultório (ao lado do 
guichê – Ala Antiga) 

2,80 

Antigos banheiros (Ala 
Antiga) 

2,80 

Circulação entre alas nova e 
antiga 

6,50 

Ambiente de acolhimento 8,41 
Farmácia 2,16 
Est Farmácia 0,60 
Cozinha 3,30 
Total 33,29 
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1.2.0.3- Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 

preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, 
espessura de 10mm, com execução de taliscas. (87547) 
 

Identificação Área de aplicação de massa 
única (m²) 

COVID 27,90 
Guichê 6,72 
Consultório (ao lado do guichê -
Ala Antiga) 

2,80 

Consultório (ao lado antigos 
banheiros – Ala Antiga) 

31,34 

Antigos banheiros (Ala Antiga) 27,03 
Circulação 6,50 
Ambiente de acolhimento 8,41 
Farmácia 2,16 
Est Farmácia 0,60 
Cozinha 3,30 
Total 116,75 

 
 
1.2.0.4- Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. (88497) 
 
 

Identificação Área de aplicação de massa 
látex (m²) 

COVID 27,90 
Guichê 6,72 
Consultório (ao lado do guichê -
Ala Antiga) 

2,80 

Consultório (ao lado antigos 
banheiros – Ala Antiga) 

31,34 

Antigos banheiros (Ala Antiga) 27,03 
Circulação 6,50 
Ambiente de acolhimento 8,41 
Farmácia 2,16 
Est Farmácia 0,60 
Cozinha 3,30 
Total 116,75 
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1.3 – PINTURA. 

 
1.3.0.1 - Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. (88415) 
 

Área de paredes externas: 
11

1
i

i

Ap

  

Trecho Comprimento(m) Altura(m) Esquadrias(m²) Api  (m²) 

1 55,99 2,80 28,49 128,28 
2 55,99 1,25 0,00 69,99 
3 54,55 3,00 38,41 125,24 
4 46,72 1,25 0,00 58,40 
5 15,81 2,25 8,57 27,00 
6 7,36 1,48 0,00 10,86 
7 10,11 2,05 1,86 18,86 
8 27,16 1,70 0,00 46,17 
9 25,60 2,00 18,78 32,42 
10 25,60 1,00 0,00 25,60 
11 10,11 2,80 3,14 25,16 

Total 467,99 
 
               
1.3.0.2 - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. (88485) 
 

Área de paredes internas: 
1

n repartições

i
i

Ap

  

 
Repartição Perímetro(m) Pé direito(m) Esquadrias(m²) Api (m²) 
Desinfecção 11,41 2,50 3,97 24,56 
Sala de Reunião 17,06 2,50 4,40 38,25 
Guichê 15,92 2,50 8,23 31,58 
Consultório 13,84 2,50 2,59 32,01 
Consultório de baixo 13,78 2,50 3,11 31,34 
Circulação maior 47,89 2,50 35,65 84,07 
Circulação menor 10,66 2,50 3,51 23,15 
Circulação entre parte nova 
e antiga 

15,81 2,28 
22,79 72,22 

18,03 3,27 
Dep. de Materiais 13,39 2,90 6,00 32,83 
Ambi de Acolhimento 18,42 2,90 4,48 48,94 
Coleta Exame 11,90 2,90 4,12 30,39 
Consultório Andrea 12,66 2,90 5,88 30,83 
Consultório Odontológico 12,70 2,90 4,48 32,35 
Sala Conselheiro 10,62 2,90 5,88 24,92 
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Consultório Enfermaria 12,64 2,90 4,48 32,18 
Guichê 18,72 2,90 6,17 48,12 
Agendamento de Exames 11,40 2,90 4,20 28,86 
Circulação  26,11 2,90 12,96 62,76 
Circulação menor 
(banheiros embaixo) 

8,28 2,90 1,68 22,33 

Área de espera esquerda 16,27 2,90 16,07 31,11 
Área de espera direita 16,12 2,90 27,05 19,70 
Sala Direção 12,20 2,90 4,08 31,30 
Circulação  30,61 2,90 13,96 74,81 
Farmácia 16,10 2,90 4,14 42,55 
Faturamento 11,22 2,90 3,33 29,21 
Sala Vigilância 13,52 2,90 3,98 35,23 
Est Farmácia 8,14 2,90 1,70 21,91 
Estoque Reunião 15,60 2,90 5,18 40,06 

Total 1057,55 
 
1.3.0.3 - Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. (88484) 
 
 

Área de teto: 
1

n repartições

i
i

Ap

  

 
Repartição Api (m²) 
Covid 8,51 
Desinfecção 7,61 
Sala de Reunião 15,45 
WC 2,16 
WC 2,16 
Guichê 13,76 
Consultório 10,29 
Consultório de baixo 11,71 
WC 1,82 
WC 1,82 
WC 1,85 
WC 1,85 
Circulação maior 36,58 
Circulação menor 4,75 
Circulação entre parte nova e antiga 31,15 
Dep de Materiais 10,51 
WC 1,37 
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Ambi de Acolhimento 17,23 
Almoxarifado 5,78 
WC 1,37 
Coleta Exame 8,71 
Consultório Andrea 9,99 
Consultório Odontológico 10,05 
Sala Conselheiro 6,93 
Consultório Enfermaria 9,95 
Guichê 13,39 
Agendamento de Exames 7,87 
Circulação  15,28 
Circulação menor (banheiros embaixo) 4,12 
Depósito 2,61 
WC 4,5 
Área de espera esquerda 24,88 
Área de espera direita 19,48 
Sala direção 9,3 
Circulação  21,82 
Farmácia 15,25 
Faturamento 6,86 
Sala Vigilância 11,31 
WC 3,91 
Est Farmácia 4,09 
Estoque Reunião 14,48 
Cozinha 6,21 
WC 1,75 
Total 420,47 

 
1.3.0.4 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. (88489) 
 

Área de pintura: Área de paredes externas + área de paredes internas 
= 467,99 + 1057,55 = 1625,54 m² 

 
1.3.0.5 - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. (88488) 
 
  Área de pintura de teto: 420,47m² 
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1.3.0.6- Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos. 
(102218) 

  Somatório de áreas de portas de madeira: 
6

1

n

i
i

Ap



  

 

Identifica
ção 

Largura
(m) 

Altura(
m) Área 1 porta(m²) 

Quantid
ade 

Api(m
²) 

P1 0,70 2,00 25,84 10,00 
258,4

0 
P2 0,70 1,83 25,55 1,00 25,55 

P3 0,60 2,00 22,24 7,00 
155,6

8 

P4 0,80 2,10 29,63 18,00 
533,3

8 
P5 0,70 1,80 25,50 1,00 25,50 
P6 0,90 2,10 33,25 1,00 33,25 

Total           
1031,7

5 

 
 

1.3.0.7- Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou 
pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). (100758) 
 

Somatória área de portas:  
3,44+2,84+2,57+3,88+3,05= 12,33m² 
 
Janelas: 
1,48 + 1,63 + 3,15 + 1,79 + 1,59 + 4,64 + 3,06 + 1,58 + 1,86 + 2,38 + 0,77 + 1,83 + 
1,19 + 1,92 + 1,94 + 1,80 + 2,52 + 1,40 + 5,04 + 5,60 + 0,49 + 2,80 + 0,24 + 3,51 + 
1,82 + 4,20 + 1,89 + 8,4 + 0,49 + 4,8 + 1,65 + 0,6 + 1,65 + 0,30 + 4,60 + 1,38 + 
0,96 + 1,08= 88,04m² 
 
Total de área de pintura: 12,33 + 88,04 = 100,37 m² 
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1.4 – PISO. 
 
1.4.0.1 – Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. (97634) 
 

Área a demolir piso cerâmico: 
1

on repartições

i
i

Ap

  

 
Repartição Api (m²) 
Covid 8,51 
Desinfecção 7,61 
WC 2,16 
WC 2,16 
Guichê 13,76 
Consultório 10,29 
Consultório de baixo 11,71 
WC 1,82 
WC 1,82 
WC 1,85 
WC 1,85 
Circulação maior 36,58 
Circulação menor 4,75 
Circulação entre parte nova e antiga 31,15 
Entrada ala antiga 42,78 
Dep. de Materiais 10,51 
WC 1,37 
Ambiente de Acolhimento 17,23 
Almoxarifado 5,78 
WC 1,37 
Coleta Exame 8,71 
Consultório Andrea 9,99 
Consultório Odontológico 10,05 
Sala Conselheiro 6,93 
Consultório Enfermaria 9,95 
Guichê 13,39 
Agendamento de Exames 7,87 
Circulação  15,28 
circulação menor banheiros em baixo 4,12 
Depósito 2,61 
WC 4,50 
Área de espera esquerda 24,88 
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Área de espera direita 19,48 
Sala Direção 9,30 
Circulação  21,82 
Sala Vigilância 11,31 
WC 3,91 
Est Farmácia 4,09 
Cozinha 6,21 
WC 1,75 
Entrada ala nova 20,82 
Total 432,03 

 
 
1.4.0.2 – Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 
cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. (87249) 
  

Área de revestimento cerâmico = Área a demolir revestimento cerâmico 
 
Área de revestimento cerâmico:  432,03m² 
 

1.5 -COBERTURA. 
 
1.5.1 – Cobertura da Varanda. 
 
1.5.1.1 – Instalação Nova Cobertura de Fibrocimento 6,0mm: 
 
1.5.1.1.1 - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral 
de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 
(94207) 

Área : 71,35m² 
 
1.5.1.2 – Rufos, Calhas e Algerosas: 
 
1.5.1.2.1 - Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical. (94231) 
 
  Algerosas: 
  26,59m 
 
1.5.2 – Cobertura Parte Antiga. 
 
1.5.2.1 – Demolição cobertura e estrutura de existente: 
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1.5.2.1.1 - Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento. (97647) 
 

Área: 168,27m²  
 
1.5.2.1.2 - Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 
(97650) 
 

Área: 168,27m²  
 
1.5.2.2 – Instalação nova cobertura: 
 
1.5.2.2.1 - Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para 
telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou 
termoacústica, incluso transporte vertical. (92566) 
 

Área: 168,27m²  
 
 
1.5.2.2.2 - Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral 
de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 
(94207) 
 

Área: 168,27m²  
 
1.5.2.3 – Rufos, Calha e Algerosas: 
 
1.5.2.3.1- Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical. (94231) 
 

Rufos: 37,10 m 
Algerosas: 37,10m 
 
Total : 37,10 + 37,10 = 74,20 m 
 

1.5.2.3.2- Calha em chapa de aço galvanizada número 24, desenvolvimento de 85 cm, incluso 
transporte vertical (Comp. 01) 

 
Comprimento : 21,30 m 

 
1.5.2.4 – Canalização Pluvial: 
 
1.5.2.4.1- Tubo PVC, serie normal, DN 150 mm, fornecido e instalado (rede pluvial). (Comp. 02) 
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Comprimento: 5,00m 
 

1.5.2.4.2- Joelho 90 graus, PVC, serie normal, DN 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado 
(rede pluvial). (Comp. 03) 

 
2 unidades 

 
1.5.2.4.3- Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 
0,4x0,4x0,4 m. (97896) 
 

2 unidades 
 
1.5.3- Cobertura Ala Nova: 
1.5.3.1 – Rufos, Calhas e Algerosas 
1.5.3.1.1- Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte 
vertical. (94231) 

Rufos: 105,70m 
Algerosas: 64,00m 
 
Total : 105,70 + 64,00 = 169,70m 

 
1.5.4- Cobertura sobre Circulação: 
 
1.5.4.1- Remoção de estrutura metálica e telhas de fibrocimento existentes 
 
1.5.4.1.1- Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_12/2017. (97647). 
 
  31,15 m² 
 
1.5.4.1.2- Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. 
Af_12/2017. (97655). 
 
  31,15 m² 
 
1.5.4.2- Nova Cobertura de Policarbonato 
 
1.5.4.2.1- Cobertura em policarbonato, com estrutura metálica e fechamento com veneziana de 
ventilação em alumínio. (Comp 48) 
 
  1 unidade 
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2.0 - AMPLIAÇÃO 
 
2.1 – SERVIÇOS INICIAIS. 
 
2.1.0.0.1 - Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a 
cada 2,00m -  2 utilizações. (Comp. 27) 
 
  Perímetro: 33,96m 
   
2.2 – FUNDAÇÃO. 
 
2.2.1- Escavação e preparação de vala: 
 
2.2.1.0.1- Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (93358) 
     

Sapatas: 
  (0,6 x 0,6 x 0,3) x 6+(0,5 x 0,5 x 0,3) x 2 = 0,8 m³ 
 
  Baldrames: 
  Comprimento: 21,43m 
  Área: 0,2 x 0,3 
  Volume: 21,43 x 0,2 x 0,3 = 1,29 m³ 
 
  Concreto Ciclópico: 
  Comprimento: 15,42m 
  Área: 0,5 x 0,3 

Volume: 15,42 x 0,5 x 0,3 = 2,31 m³ 
 
Total de escavação: 0,8 + 1,29 + 2,31 = 4,40 m³ 

 
2.2.1.0.2- Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. (Comp. 28) 
   
  Sapatas: 
  0,6 x 0,6 x 6 + 0,5 x 0,5 x 2 = 2,66m² 
  Concreto Ciclópico: 
  15,42 x 0,5 = 7,71m² 
 
  Total de preparo de fundo de vala: 

2,66 + 7,71 = 10,37m² 
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2.2.1.0.3- Concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive 
lançamento. (102487) 
 
  Comprimento: 15,42m 
  Área: 0,5 x 0,3 
 
  Volume de C. Ciclópico: 15,42 x 0,5 x 0,3 = 2,31m² 
 
2.2.2- Sapata Isolada em Concreto Armado 
 
2.2.2.0.1- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. (92778) 
   
  Sapatas Excêntricas (0,6x0,6): 
  Barras de Φ =10mm espaçadas 15 cm 
  Comprimento de uma barras: 0,8 m 
  Quantidade de barras em uma direção: 0,6 / 0,15 = 4 
  Barras por sapata: 4 x 2 = 8 
  Quantidade de sapatas excêntricas: 6 
   
Metragem de barras de 10mm: 6 x (0,8 x 8)= 38,4 m 
  Peso específico barra 10mm: 0,617kg/m 
  Peso de armadura:  38,4 x 0,617 = 23,69 kg 
 

Sapatas Escada (0,5x0,5): 
  Barras de Φ =10mm espaçadas 15 cm 

Comprimento de uma barras: 0,7 m 
  Quantidade de barras em uma direção: 0,4 / 0,15 = 3,3 
  Barras por sapata: 3 x 2 = 6 
  Quantidade de sapatas excêntricas: 2 
  Metragem de barras de 10mm: 2 x (0,7 x 6)= 8,4 m 
  Peso específico barra 10mm: 0,617kg/m 
  Peso de armadura:  8,4 x 0,617 = 5,18 kg 
 
  Espera de pilares: 
  Comprimento: 4 x 2,3 x 6 + 4 x 1,1 x 2 = 64m 
  Peso específico barra 10mm: 0,617kg/m 
  Peso de armadura:  64 x 0,617 = 39,49 kg 
 
  Total armadura 10mm: 23,69 + 5,18 + 39,49 = 68,36 kg 
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2.2.2.0.2- Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. (94964) 
 
  Sapatas Excêntricas: 
  Quantidade: 6 
  Volume unitário: 0,6 x 0,6 x 0,3 
  Volume total: 0,108 x 6 = 0,65m³ 
 
  Sapatas Escadas: 

Quantidade: 2 
  Volume unitário: 0,5 x 0,5x 0,3 
  Volume total: 0,075 x 2 = 0,15m³ 
 
  Volume de concreto para sapatas: 0,65 + 0,15 = 0,8 m³ 
   
2.2.2.0.3- Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações (Comp. 29) 
 
  Sapatas Excêntricas: 
  Quantidade: 6 
  Volume unitário: 0,6 x 0,6 x 0,3 
  Volume total: 0,108 x 6 = 0,65m³ 
 
  Sapatas Escadas: 

Quantidade: 2 
  Volume unitário: 0,5 x 0,5x 0,3 
  Volume total: 0,075 x 2 = 0,15m³ 
 

Volume de concreto para sapatas: 0,65 + 0,15 = 0,8 m³ 
 
2.2.3- Viga Baldrame 
 
2.2.3.0.1- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. (92775) 
 

Estribos baldrames (Φ = 5 mm 1 a cada 15 cm): 
  Comprimento de um estribo: 0,9 m 
  Comprimento de baldrames: 2,26 x 3 + 2,16 + 6,25 x 2 = 21,43m 
  Quantidade estribos: 21,43/0,15 = 143 
  Metragem de barras de 5 mm: 143 x 0,9= 128,7 m 
  Peso específico barra 5 mm: 0, 154 kg/m 
 
  Peso de armadura:  128,7 x 0,154 = 19,82 kg 
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2.2.3.0.2- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. (92777) 
 
  Armadura principal Viga Baldrame (0,2x0,3): 
  Quantidade de barras de Φ =8mm : 5 
  Comprimento de baldrames: 2,26 x 3 + 2,16 + 6,25 x 2 = 21,43m 
  Metragem de barras de 8 mm: 5 x (21,43) = 107,15m 
  Peso específico barra 8mm: 0,395kg/m 
 
  Peso de armadura:  107,15 x 0,395 = 42,32 kg 
 
2.2.3.0.3- Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x. (Comp. 05) 
 

Comprimento de baldrames: 2,26 x 3 + 2,16 + 6,25 x 2 = 21,43m 
Largura da forma: 0,3 + 0,3 = 0,6 m 
 
Área de forma: 21,43 x 0,6 = 12,86m² 

 
2.2.3.0.4- Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. (94964) 
 

Comprimento de baldrames: 2,26 x 3 + 2,16 + 6,25 x 2 = 21,43m 
Seção transversal: 0,2 x 0,3 = 0,06m² 
 
 
Área de forma: 21,43 x 0,06 = 1,28m² 

 
2.2.3.0.5- Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado 
com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia). (Comp. 30) 
 

2,56 x 0,90 x 4 + 2,37 x 0,90 x 4 + 0,90 x 0,90 x 1 = 18,55 m² 
 
2.2.3.0.6- Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. (98557) 
 

Comprimento de baldrames: 2,26 x 3 + 2,16 + 6,25 x 2 = 21,43m 
Largura da forma: 0,3 + 0,2 + 0,3 = 0,8 m 
 
Área de forma: 21,43 x 0,8 = 17,14m² 
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2.3- PAREDES 
 
2.3.0.0.1- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm 
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 (103332) 
   
  Altura: 1,14m 
  Comprimento: 5,12m 
 
  Área: 1,14 x 5,12 = 5,84m² 
 
2.3.0.0.2- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm 
(espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
af_12/2021. (103334) 
 
  Altura: 2,88m 
  Comprimento: 4,52m 
  Aberturas: 1,0 x 1,2 x 2 + 0,9 x 2,1 x 2 = 6,18m² 
   
  Área de paredes: 2,88 x 4,52 – 6,18 = 6,84 m² 
 
2.4- ESTRUTURAS 
 
2.4.1- Pilares e Vigas 
 
2.4.1.0.1- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. (92775) 
 
  Pilares P1-P6 (0,15 x 0,30): 
  Altura de um pilar: 4,38m 
  Quantidade de pilares: 6 
   

Comprimento de todos pilares: 4,38 x 6 = 26,28m 
Quantidade de estribos: 26,28/0,15=175,2 

  Comprimento do estribo: 0,80 m 
  Metragem barra de 5mm: 175,2 x 0,80 =140,16m 
  Peso específico barra 5mm: 0,154kg/m 
  Peso de armadura:  140,16 x 0,154 = 21,58kg 
 

Pilares PE1 e PE2 (0,20 x 0,20): 
  Altura de um pilar: 1,5m 
  Quantidade de pilares: 2 

Comprimento de todos pilares: 1,5 x 2 = 3,00m 
Quantidade de estribos: 3,0/0,15=20 

  Comprimento do estribo: 0,70 m 
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Metragem barra de 5mm: 20 x 0,70 =14,00m 

  Peso específico barra 5mm: 0,154kg/m 
  Peso de armadura:  14,00 x 0,154 = 2,16kg 
 

Viga Superiores (0,15 x 0,30): 
  Comprimento de vigas: 2,26 x 3 = 6,78m 
  Quantidade de estribos: 6,78 / 0,15 = 45,2 
  Comprimento do estribo: 0,80 m 
  Metragem barra de 5mm: 45,20 x 0,80 = 36,16 m 
  Peso específico barra 5mm: 0,154kg/m 
  Peso de armadura:  36,16 x 0,154 = 5,57kg 
 

Total Peso de armadura 5mm: 21,58 + 2,16 + 5,57= 29,30 kg 
 
2.4.1.0.2- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. (92778) 

 
Pilares P1-P6 (0,15x0,30): 

  Altura: 4,38m 
  Quantidade de Barras de 10mm: 4 
  Quantidade de pilares: 6 
  Metragem barra de 10mm: 4,38 x 4 x 6 =105,12m 
  Peso específico barra 10mm: 0,617kg/m 
  Peso de armadura:  105,12 x 0,617 = 64,86kg 
 

Pilares PE1 e PE2 (0,20x0,20) 
  Altura: 1,5m 

Quantidade de Barras de 10mm: 4 
  Quantidade de pilares: 2 
   

Metragem barra de 10mm: 4,38 x 4 x 1 =12m 
Peso específico barra 10mm: 0,617kg/m 

  Peso de armadura:  12 x 0,617 = 7,40kg 
 
  Vigas Superiores (0,15x0,30): 
  Comprimento de vigas: 2,26 x 3 = 6,78 m 
  Quantidade de barras de 10mm: 4 
  Metragem de barras 10mm: 6,78 x 4 =27,12 

Peso específico barra 10mm: 0,617kg/m 
  Peso de armadura:  27,12 x 0,617 = 10,71kg 
 

Total Peso de armadura 10mm: 64,86 + 7,40 + 10,71 = 82,97 kg 
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2.4.1.0.3- Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. 
(92269) 

Pilares P1-P6 (0,15x0,30): 
  Altura: 4,38m 
  Quantidade de pilares: 6 
  Área de forma: (0,30 + 0,15) x 2 x 4,38 x 6 =15,77 m² 
   

Pilares PE1 e PE2 (0,20x0,20) 
  Altura: 1,5m 
  Quantidade de pilares: 2 
  Área de forma: (0,20 + 0,20) x 2 x 1,5 x 2 = 2,4 m² 
 
  Total de área de forma: 15,77 + 2,4 = 18,17m² 
 
2.4.1.0.4- Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. (92270) 
   

Vigas superiores (0,15x0,30): 
  Vigas das extremidades ( 2 vigas) 
  Àrea de forma: (0,30 x 2) x 2,26 x 2 = 2,71 
 
  Vigas do meio  
  Àrea de forma: (0,30 x 2  + 0,15) x 2,26  = 1,70 
   
  Total de forma: 2,71 + 1,70 = 4,41 m² 
 
2.4.1.0.5- Concretagem de pilares, fck = 25 Mpa, com uso de baldes em edificação com seção 
média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. (92718) 
 
  Pilares P1-P6 (0,15x0,30) 
  Altura: 4,38 
  Quantidade de pilares : 6 
   
Volume: 0,15 x 0,30 x 4,38 x 6 = 1,18 m³ 
 
  Pilares PE1 e PE2 (0,20x0,20) 
  Altura: 1,50m 
  Quantidade de pilares : 2 
  Volume: 0,20 x 0,20 x 1,50 x 2 = 0,12 m³ 
 
  Viga superiores (0,15 x 0,30): 
  Comprimento de vigas: 3 x 2,26 = 6,78m 
  Volume: 0,15 x 0,30 x 6,78 = 0,31m³ 
 
  Total de volume de concreto: 1,18 + 0,12 + 0,31 = 1,61m³ 
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2.4.2- Verga e Contraverga 
 
2.4.2.0.1- Verga 11x15 cm, pré-moldada c/ concreto fck=15Mpa. (Comp. 41) 
 
  Verga: 
  Comprimento: 2 x 2,26 = 4,52m 
 
  Contraverga: 
  Comprimento: 2 x 1,27 = 2,54m 
 

Total: 4,52 +2,54 = 7,06m 
 
2.4.3- Laje 
 
2.4.3.0.1- Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, vigota 
convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). (101963) 
 

Área laje 1 (L1): 2,56 x 0,5 = 1,28 m² 
 

Área laje 2 (L2): 1,4 x 5,65 = 7,91 m² 
 
Área laje 3 (L3): 2,56 x 0,6 = 1,54 m² 
 
Total: L1 + L2 + L3 = 10,73 m² 

 
2.5- COBERTURA 
 
2.5.0.0.1- Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 
de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. (92543) 
 
  Comprimento: 6,56m 
  Largura: 1,76m 
  Área de cobertura: 6,56 x 1,76 = 11,55m² 
 
2.5.0.0.2- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 
1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 
(94207) 
  Comprimento: 6,56m 
  Largura: 1,76m 
  Área de cobertura: 6,56 x 1,76 = 11,55m² 
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2.6- REVESTIMENTO 
 
2.6.1- Revestimento Externo: 
 
2.6.1.0.1- Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de 
fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual. (87893) 
 
  Paredes: 
  Altura: 2,88m 
  Comprimento: 4,52m 
  Aberturas: 6,18m² 
  Área de chapisco: 2,88 x 4,52 - 6,18 = 6,84m² 
 
  Platibanda: 
   

Altura: 1,26 
  Comprimento: 2,56 x 4 =10,24m 
  Área de chapisco: 1,26 x 10,24 = 12,90m² 
 
  Total de área de chapisco: 6,84 + 12,90 = 19,74m² 
 
2.6.1.0.2- Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 
l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. 
(87775) 
  Paredes: 

Altura: 2,88m 
  Comprimento: 4,52m 
   

Aberturas: 6,18m² 
  Área de emboço: 2,88 x 4,52 - 6,18 = 6,84m² 
 
  Platibanda: 
  Altura: 1,26 
  Comprimento: 2,56 x 4 =10,24m 
  Área de emboço: 1,26 x 10,24 = 12,90m² 
 
  Total de área de chapisco: 6,84 + 12,90 = 19,74m² 
 
2.6.2- Revestimento Interno: 
 
2.6.2.0.1- Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de 
pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual. (87878) 
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Paredes: 
  Altura: 2,88m 
  Comprimento: 4,52m 
  Aberturas: 6,18m² 
  Área de chapisco: 2,88 x 4,52 - 6,18 = 6,84m² 
 
2.6.2.0.2- Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 
l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. 
(87775) 
  Paredes: 
  Altura: 2,88-1,5 = 1,38m 
  Comprimento: 2,56 x 2 =5,12 m 
  Área de emboço: 1,38 x 5,12 = 7,07m² 
 
2.6.2.0.3- Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico 
com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área 
menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. (87527) 
 
  Paredes: 
  Altura: 1,5 m 
  Comprimento: 2,56 x 2 + 5,36 x 2 = 15,84m 
  Área de emboço: 1,5 x 15,84 = 23,76m² 
 
2.6.2.0.4- Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. 
(87273) 
 
  Paredes: 
  Altura: 1,5 m 
 
  Comprimento: 2,56 x 2 + 5,36 x 2 = 15,84m 
  Área de emboço: 1,5 x 15,84 = 23,76m² 
2.7- PISO 
 
2.7.0.0.1- Reaterro interno (edificações) compactado manualmente. (Comp. 32) 
 
  Área coberta + Área descoberta: 
  Altura menor: 0,5m 
  Altura maior: 0,9m 
  Largura: 2,56m 
  Comprimento: 12,2 
  Volume: (0,5 + 0,9 ) /2 x 2,56 x 12,2 = 21,86m³ 
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Escada: 

  Altura: 0,9 m 
  Largura: 2,56m 
  Comprimento: 1,1m 
  Volume: 0,90 x 2,56 x 1,1 = 2,53m³ 
 
  Total volume: 21,86 + 2,53 = 24,40 m³ 
 
2.7.0.0.2- Lastro de brita. (Comp. 15) 
 
  Área coberta: 
  Acob: 13,68m² 
   

Área descoberta: 
  Ades: 16,78m² 
 
  Área de escada: 
  Aesc: 4,05m² 
 

Área total: Acob + Ades + Aesc  = 34,51m² 
Espessura do lastro de brita: 0,03m 
 
Volume de brita: 34,51 x 0,03m = 1,04m³ 

 
2.7.0.0.3- Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm. (101747) 
 

Área coberta: 
  Acob: 13,68m² 
   
  Área descoberta: 
  Ades: 16,78m² 
 
  Área de escada: 
  Aesc: 4,05m² 
 

Área total: Acob + Ades + Aesc  = 34,51m² 
 
2.7.0.0.4- Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 
400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 
3cm. (87755) 
 

Área coberta: 
  Acob: 13,68m² 
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Área descoberta: 

  Ades: 16,78m² 
 
  Área de escada: 
  Aesc: 4,05m² 
 

Área total: Acob + Ades + Aesc  = 34,51m² 
 
2.7.0.0.5- Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 
cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. (87249) 
 

Área de escada: 
  Aesc: 4,05m² 
   

Total de revestimento cerâmico: 4,05m² 
 
2.7.0.0.6- Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 
cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. (87251) 
 

Área coberta: 
  Acob: 13,68m² 
   
  Área descoberta: 
  Ades: 16,78m² 
 

Área total: Acob + Ades = 30,46m² 
 
2.8- ESQUADRIAS 
 
2.8.0.0.1- Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - 
fornecimento e instalação. (91338) 
 
  Largura: 0,90m 
  Altura: 2,10m 

Quantidade: 2 
  Área de portas: 0,9 x 2,10 x 2 =3,78m² 
 
2.8.0.0.2- Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. 
exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. (94559) 
 
  Largura: 1,00m 
  Altura: 1,20m 

Quantidade: 2 
  Área de janelas: 1,0 x 1,20 x 2 = 2,4m² 
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2.8.0.0.3- Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado 
com baguete. (102162) 
 
  Largura: 1,00m 
  Altura: 1,20m 

Quantidade: 2 
  Área de vidro:  2,4m² 
 
2.9- PINTURA 
 
2.9.0.0.1- Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.  
   

Paredes: 
  Altura: 2,88m 
  Comprimento: 4,52m 
  Aberturas: 6,18m² 
  Área de fundo selador: 2,88 x 4,52 - 6,18 = 6,84m² 
 
  Platibanda: 
  Altura: 1,26 
  Comprimento: 2,56 x 4 =10,24m 
  Área de fundo selador: 1,26 x 10,24 = 12,90m² 
 
  Total: 6,84 + 12,90 = 19,74m² 
 
2.9.0.0.2- Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.  
 

Paredes externas: 
  Altura: 2,88m 
  Comprimento: 4,52m 
  Aberturas: 6,18m² 
  Área de chapisco: 2,88 x 4,52 - 6,18 = 6,84m² 
 

Paredes internas: 
  Altura: 1,38m 
  Comprimento: 5,12m 
  Área de chapisco: 1,38x 4,52 = 7,07 m² 
 
  Platibanda: 
  Altura: 1,26 
  Comprimento: 2,56 x 4 =10,24m 
  Área de chapisco: 1,26 x 10,24 = 12,90m² 
 
  Total: 6,84 + 7,07 + 12,90 = 26,81m² 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 

25 

 
 

2.9.0.0.3- Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.  
 

Área coberta: 
  Acob: 13,68m² 
 

Marquise 1: 2,56 x 0,5 = 1,28m² 
 
Marquise 2: 2,56 x 0,6 = 1,54m² 
 
Total de pintura : 13,68 + 1,28 + 1,54 = 16,50m² 

 
2.9.0.0.4- Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos).  
 
  Área de portas: 3,78m² 
  Área de janelas: 2,4m² 
  Área total de pintura: 3,78 + 2,40 = 6,18m² 
 
2.10- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
2.10.0.0.1- Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. Af_12/2015. (91940) 
 
  6 unidades 
 
 
2.10.0.0.2- Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_12/2015. (91937) 
   4 unidades 
 
2.10.0.0.3- Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015. (91924) 
 
  66,12 m 
 
2.10.0.0.4- Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015. (91926) 
 
  85,83 m 
 
2.10.0.0.5- Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a,  incluindo suporte 
e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015. (92023) 
 
  1 unidade 
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2.10.0.0.6- Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e 
instalação. af_12/2015. (91967) 
 
  1 unidade 
 
2.10.0.0.7- Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015. (92000) 
   

3 unidades 
 
2.10.0.0.8- Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_12/2015. (92001) 
 
  1 unidade 
 
2.10.0.0.9- Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação. 
af_10/2020. (93654). 
 
  1 unidade 
 
2.10.0.0.10- Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação. 
af_10/2020. (93653). 
 
  1 unidade 
 
2.10.0.0.11- Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015. (91844) 
 
  25,30 m 
 
2.10.0.0.12- Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015. (91846) 
 
  14,56 m  
 
2.10.0.0.13- Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de 12/13 W, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020. (97592) 
 
  4 unidades 
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2.11- INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 
 
2.11.1- Instalação Hidráulica 
 
2.11.1.0.1- (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água 
fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive 
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015. (91785) 
 
  18 m 
 
2.11.1.0.2- Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014. (89429). 
 
  2 unidades 
 
2.11.1.0.3- Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_12/2014. (89408) 
 
  2 unidades 
 
2.11.1.0.4- Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014. (89385) 
 
  1 unidade 
 
2.11.1.0.5- Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e 
instalação. af_12/2014. (89617) 
 
  1 unidade 
 
 
2.11.1.0.6- Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4 instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014. (89366) 
 
  2 unidades 
 
2.11.1.0.7- Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 3/4 " (ref 1509) . 
(6005) 
  1 unidade 
 
2.11.1.0.8- Torneira plástica 3/4 para tanque - fornecimento e instalação. af_01/2020. (86916) 
 
  1 unidade 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 

28 

 
 

2.11.2- Instalação Sanitária 
 
2.11.2.0.1- Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente 
com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo 
de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção. (Comp 49) 
 
  3 unidades 
 
2.11.2.0.2- Caixa sifonada, PVC, 150 X 150 X 50 MM, com grelha quadrada, branca (NBR 5688). 
(11712). 
   1 unidade 
 
2.11.2.0.3- Sifão do tipo flexível em PVC 1  X 1.1/2  - Fornecimento e instalação. AF_01/2020. 
(86883) 
  1 unidade 
 
2.11.2.0.4- VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. (86879) 
 
  1 unidade 
 
2.11.2.0.5- Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89728) 
 
  2 unidades 
 
2.11.2.0.6- Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89726) 
 
  2 unidades 
 
 
 
2.11.2.0.7- Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89732) 
 
  2 unidades 
 
2.11.2.0.8- Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89746) 
 
  2 unidades 
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2.11.2.0.9- Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89731) 
 
  2 unidades 
 
2.11.2.0.10- Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89724) 
 
  2 unidades 
 
2.11.2.0.11- Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 X 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_12/2014. (89834) 
 
  2 unidades 
 
2.11.2.0.12- Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89752) 
 
  4 unidades 
 
2.11.2.0.13- Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89753) 
 
  5 unidades 
 
2.11.2.0.14- Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89778) 
 
  9 unidades 
 
2.11.2.0.15- Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89711) 
 
  2,31 m 
 
2.11.2.0.16- Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89712) 
 
  2,56 m 
 
2.11.2.0.17- Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89714) 
 
  12,22 m 
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2.11.3- Sistemas de Tratamento de Esgoto  
 
2.11.3.0.1- Sistema de tratamento composto por fossa e biofiltro (capacidade de 2.250 litros em 
polietileno). (Cotação 03) 
 
  1 unidade 
 
2.11.3.0.2- Sumidouro "vala de infiltração" com pedra de mão, lona plástica de 200micra nas 
dimensões de 2,50x 2,00x1,50m. (Comp 50) 
 
  1 unidade 
 
2.11.4- Rede Pluvial 
2.11.4.0.1- Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal 
de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89714) 
 
  16,00 m 
 
2.11.4.0.2- Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89712) 
 
  0,66 m 
 
2.11.4.0.3- Caixa sifonada, PVC, 150 X 150 X 50 mm, com grelha redonda, branca. (11717) 
 
  2 unidades 
 
2.11.4.0.4- Redução excêntrica PVC p/ esg predial DN 100 X 50mm. (20043) 
 
  1 unidade 
 
2.11.4.0.5- Junção simples, PVC, DN 100 X 50 mm, serie normal para esgoto predial. (3659) 
 
  1 unidade 
 
2.11.4.0.6- Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89753) 
 
  3 unidades 
 
2.11.4.0.7- Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89778) 
 
  4 unidades 
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2.11.4.0.8- Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89732) 
 
  1 unidade 
 
2.11.4.0.9- Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014. (89744) 
 
  2 unidades 

 
3.0 – ABRIGO PARA LIXO E COMPRESSOR 
 
3.1 – SERVIÇOS INICIAIS. 
 
3.1.0.0.1- Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a 
cada 2,00m -  2 utilizações. (Comp. 27) 
 
  Perímetro: (2,50 + 8,20 ) x 2 = 21,4 m 
     
3.2 – FUNDAÇÃO. 
 
3.2.1- Escavação e Preparação de Vala 
 
3.2.1.0.1- Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. (93358) 
 
  Alvenaria: 
  Comprimento: 13,2  

Largura: 0,20  
Profundidade: 0,30 
Volume de escavação: 13,20 x 0,20 x 0,30 = 0,79m³ 
 

   
                        C. Ciclópico: 
  Comprimento: 9,60 

Largura: 0,30  
Profundidade: 0,45 
Volume de escavação: 9,60 x 0,30 x 0,45 = 1,30m³ 
 
Total Volume de escavação: 0,79 + 1,30 = 2,09m³ 

 
3.2.1.0.2- Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de 
interferência. (comp. 28) 
 
  Alvenaria: 
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Comprimento: 13,2  
Largura: 0,20  
 
Área: 13,20 x 0,20 = 2,64m³ 
 

  C. Ciclópico: 
  Comprimento: 9,60 

Largura: 0,30  
Área: 9,60 x 0,30 = 2,88m³ 
 
Total área: 2,64 + 2,88 = 5,52m² 

 
3.2.1.0.3- Concreto ciclópico fck = 15Mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive 
lançamento. (102487) 
 

Comprimento: 9,60 
Largura: 0,30  
Altura: 0,15 
Volume : 9,60 x 0,30 x 0,15 = 0,43m³ 

 
3.2.2- Viga Baldrame 
 
3.2.2.0.1- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. (92775) 
   
  Comprimento de Baldrame: 9,6 
  Quantidade de estribos: 9,6/0,15 = 64 
  Comprimento de 1 estribo: 0,78m 
  Metragem de barras de 5mm: 64 x 0,78 =49,92m 
  Peso linear das barras de 5mm: 0,154 kg/m 
  Peso de barras 5mm: 49,92 x 0,154 = 7,69kg 
 
3.2.2.0.2- Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma 
edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. (92777) 
 
  Comprimento de Baldrame: 9,60m 
  Quantidade de barras de 8mm: 4 
  Metragem de barras de 8mm: 9,6 x 4 = 38,40 m 
  Peso linear das barras de 8mm: 0,395 kg/m 
  Peso de barras 8mm: 38,40 x 0,395 = 15,17 kg 
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3.2.2.0.3- Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x. (Comp. 05) 
 
  Comprimento: 9,60m 
  Altura: 0,30m 
  Área de forma: 9,60 x 0,30 x 2 = 5,76m² 
 
3.2.2.0.4- Concreto fck = 20Mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l. (94964) 
 
  Comprimento: 9,60m 
  Altura : 0,30m 
  Largura: 0,15m 
  Volume: 0,15 x 0,3 x 9,6 = 0,43m³ 
 
3.2.2.0.5- Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. (98557) 
   

Comprimento: 9,60m 
  Altura : 0,30m 
  Largura: 0,15m 
  Volume: (0,15 + 0,3 x 2) x 9,6 = 7,20m² 
 
3.3 – PAREDES. 
 
3.3.0.0.1- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm 
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 (103332) 
 
  Área trapezoidal: 

Altura maior: 2,10m 
Altura menor: 1,80m 
Largura: 1,20m 
Quantidade de áres semelhantes: 3 
Área: (2,10 +1,80) / 2 x 1,20 x 3 = 7,02m² 
 
Área elevação frontal: 
Altura: 1,80m 
Largura: 6,00m 
Área: 1,80 x 6,00 = 10,80m² 
 
Aberturas: 
1,70 x ( 0,75 + 3,80) = 7,74m² 
 
Área de parede: 7,02 + 10,80 – 7,74 = 10,09m² 
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3.4 – COBERTURA. 
 
3.4.0.0.1- Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada 
de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. (92543) 

 
Comprimento: 6,00m 
Largura: 1,53m 
Área: 6,00 x 1,53 = 9,18m² 

 
3.4.0.0.2- Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 
1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. 
(94207) 

Comprimento: 6,00m 
Largura: 1,53m 
Área: 6,00 x 1,53 = 9,18m² 

 
3.5 – REVESTIMENTO. 
 
3.5.0.0.1- Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de 
fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo manual.  (87893) 
 

Área de parede: 10,09m² 
Área de chapisco: 10,09 x 2 = 20,18m² 

 
3.5.0.0.2- Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 
l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. 
(87775) 

Área de parede: 10,09m² 
Área de emboço: 10,09 x 2 = 20,18m² 

 
3.6 – PISO. 
 
3.6.0.0.1- Lastro de brita. (Comp. 15) 
 

Espessura: 0,03m 
Largura : 2,50m 
Comprimento: 8,20m 
Volume de brita: 0,03 x 2,50 x 8,20 = 0,62m³ 
 

3.6.0.0.2- Concreto fck = 20Mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - 
preparo mecânico com betoneira 400 l.  (94964) 
 

Espessura: 0,08m 
Largura : 2,50m 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL SECO 

35 

 
 

Comprimento: 8,20m 
Volume de brita: 0,08 x 2,50 x 8,20 = 1,64m³ 

 
3.7 – ESQUADRIAS. 
 
3.7.0.0.1- Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnição - 
completo - acabamento natural. (4930) 
 

Área: 0,75 x 1,70 = 1,28m² 
 
3.7.0.0.2- Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem 
requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas. (37562) 
 

Área: 3,80 x 1,70 = 6,46m² 
 
3.8 – PINTURA. 
 
3.8.0.0.1- Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas.  (88415) 
 

Área de parede externa: 
1,20 x (1,8 +2,1) / 2 x 2 + 6,00 x 1,80 – 7,74 = 7,76m² 

 
3.8.0.0.2- Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. (88489) 

Área de parede: 10,09m² 
Área de pintura: 10,09 x 2 = 20,18m² 

 
3.8.0.0.3- Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). (100754) 
 

Área de pintura sobre metal: (Área porta de abrir + Área porta de correr) x 2 
 
Área de pintura sobre metal: (1,28 + 6,46) x 2 = 15,47m² 
 

4.0 – REFORMA PASSEIOS 
 

4.1 – SERVIÇOS INICIAIS. 
 
4.1.0.0.1 – Demolição de calçada de concreto (Comp. 47) 
 

Área: Área de concreto + Área de piso alerta e direcional + Área de pavers 
Área: 88,97 + 19,29 + 25,81 = 134,08 m² 
Espessura: 5cm 
 
Volume a demolir: 134,08x 0,05 = 6,70 m³ 
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4.2 – LASTRO DE BRITA. 
 
4.2.0.0.1 – Lastro de brita (Comp. 15) 
 

Área: área de demolição de calçada= 134,08 
Espessura: 3 cm 
 
Volume: 134,08 x 0,03 = 4,02 m³ 

 
4.3 – MEIO FIO. 
 
4.3.0.0.1 – Escavação manual de terra, prof. De 0 m < H < 1 m (Comp. 04) 
 

Comprimento meio fio: 26,10 + 1,57 + 34,95= 62,62m 
Profundidade: 0,15m 
Largura: 0,15m 
 
Volume: 62,62 x 0,15 x 0,15 = 1,41m³ 

 
4.3.0.0.2 – Regularização e compactação de fundo de vala (Comp. 45) 
 

Comprimento meio fio: 26,10 + 1,57 + 34,95= 62,62m 
Largura: 0,15m 

 
Área: 62,62 x 0,15 = 9,39 m³ 
 

4.3.0.0.3 – Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), 
para vias urbanas (uso viário). (94273) 
 

Comprimento meio fio: 26,10 + 1,57 + 34,95= 62,62m 
 

4.4 – PISO DE CONCRETO. 
 
4.4.1 – Piso desempenado. 
 
4.4.1.0.1 – Forma tabua p/ concreto em fundação c/ reaproveitamento 10 x. (Comp. 05) 
 

Perímetro: 6,09 +4,65 + (6,32 + 4,88) x 5 + ( 4,14 + 4,88) x 2 + 8,09 x 3 + ( 6,32 + 
4,88) x 3 + 5,65 + 4,21 + 7,67 + 1,56 + ( 4,68 + 6,32) x 8 + ( 5,11 + 4,57) x 2 + 
4,68 + 6,32 + ( 5,08 + 4,54) x 2 + 4,68 + 6,32 x 2 + 4,98 + 2,82 + 4,16 = 328,62m 
Altura: 0,10m 
 
Área  de forma: 328,62 x 0,1 = 32,86m² 
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4.4.1.0.2 – Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, 
usinado, acabamento convencional, não armado. (94991) 
 

Área: 2,18  + 0,83 + (2,32 + 0,88) x 5 + (0,85 + 0,88) x 2 + 3,13 x 3 + (2,32 + 0,88) 
x 3 + 1,93 + 0,73 + 2,55 + 0,12 + (0,68 + 2,32 ) x 8 + (0,75 + 1,1) x 2 + 0,68 + 2,32 
+ (0,75 + 1,08) x 2 + 0,68 + 2,32 x 2 + 0,98 + 0,45 + 1,07 = 88,97 m² 
Espessura do passeio: 10 cm 
 
Volume de concreto: 88,97 x 0,10 = 8,90m³ 

 
4.5 – PISO DIRECIONAL DE CONCRETO (LADRILHO HIDRRAULICO) 
 
4.5.0.0.1 – Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, 
preparo mecânico com betoneira 400 l. (87301) 
 

Espessura de argamassa: 7,5cm 
-Piso direcional 
Comprimento: 13,78 + 0,64 + 9,58 + 18,51 + 0,54 + 5,02 + 0,54 + 6,72 = 55,33m 
Área: 55,33 x 0,25 = 13,83m² 
Volume de argamassa: 13,83 x 0,075 = 1,04m³ 
-Piso Alerta 
Comprimento piso podotátil nas rampas de acessibilidade: (5,58+1,2) x 3 = 20,34m 
Área ( rampas de acessibilidade + retângulo esquina) : 20,34 x 0,25 + 0,75 x 0,50 = 
5,46m² 
Volume de argamassa: 5,46 x 0,075 = 0,41m³ 
 
 
Volume total de argamassa: 1,04 + 0,41 = 1,45m³ 

 
4.5.0.0.2 – Placa cimentícia podotátil direcional 25x25 cm # 2,5 cm assentada com argamassa de 
cimento e areia (colorido: vermelho e amarelo). (Comp. 46) 
 

-Piso direcional 
Comprimento: 13,78 + 0,64 + 9,58 + 18,51 + 0,54 + 5,02 + 0,54 + 6,72 = 54m 
Área: 55,33 x 0,25 = 13,83m² 
-Piso Alerta 
Comprimento piso podotátil nas rampas de acessibilidade: (5,58+1,2) x 3 = 20,34m 
Área ( rampas de acessibilidade + retângulo esquina) : 20,34 x 0,25 + 0,75 x 0,50 = 
5,46m² 
 
Volume total de argamassa: 13,83 + 5,46 = 19,29 m³ 
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4.6 – PISO PAVER 20 / 10 / 6 ( L / C / H ) NA COR VERMELHA 
 
4.6.0.0.1- Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, 
preparo mecânico com betoneira 400 l. (87301) 
 

Espessura de argamassa: 4,0cm 
-Largura 20cm 
Comprimento: 12,76 + 14,58 + 9,44 + 1,33 + 10,16 + 18,49 + 19,11 + 6,61 + 2,97 + 
5,7 + 4,12 + 0,35 + 2,00 + 1,20 = 108,82m 
Área: 108,82 x 0,2 = 21,76 m² 
-Largura 10cm 
Comprimento: (1,6 + 1,5) x 12 + 1,65 x 2 = 40,50m 
Área ( rampas de acessibilidade + retângulo esquina) : 40,05 x 0,10 = 4,05m² 
 
Volume de argamassa: (21,76 + 4,05) x 0,04 = 1,03m³ 

 
4.6.0.0.2- Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, 
espessura 6 cm. (93679) 

 
-Largura 20cm 
Comprimento: 12,76 + 14,58 + 9,44 + 1,33 + 10,16 + 18,49 + 19,11 + 6,61 + 2,97 + 
5,7 + 4,12 + 0,35 + 2,00 + 1,20 = 108,82m 
Área: 108,82 x 0,2 = 21,76 m² 
-Largura 10cm 
Comprimento: (1,6 + 1,5) x 12 + 1,65 x 2 = 40,50m 
Área ( rampas de acessibilidade + retângulo esquina) : 40,05 x 0,10 = 4,05m² 

 
Volume de argamassa: 21,76 + 4,05= 25,81m² 
 
 

 
Erval Seco,  23 de Março de 2022. 
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